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1 Основные требования 

1.1 

1.2 

Спускоподъемные устройства (далее СПУ) со спасательными шлюпками (далее СШ) с 

функцией дежурных шлюпок (далее ДШ) устанавливаются на судне и предназначены для 

обеспечения сохранности жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими 

судна. 

Судно проектируется и строится в соответствии с Правилами Российского морского регистра 

судоходства (РС) на класс: 

Условия эксплуатации судна: 

- температура наружного воздуха от минус 30 C до плюс 35 ℃;

- температура забортной воды от минус 2 до плюс 32 ℃.

1.3 Оборудование предлагается к поставке в стандартной окраске производителя, по схеме, 

согласованной с заказчиком. 

1.4 Отличительные планки выполняются на русском языке, если иное не предусматривается 

Международными правилами (Конвенциями). 

1.5 Электрооборудование имеет болты заземления, сальники для ввода кабелей. 

1.6 Район плавания – неограниченный 

Эксплуатация судна под флагом Российской Федерации. 

2 Основные технические характеристики 

2.1 Основные характеристики СПУ представлены в таблице 1. Общий вид    СПУ 

представлен в приложении А. 

Таблица 1 – Основные характеристики СПУ 

Техническая 

характеристика 

Единица 

измерения 
Значение Примечание 

СПУ 
Исполнение ОМ1 по 

ГОСТ15150-69 
склоняющиеся, одно для 

левого и одно для правого 
борта 

Максимальная нагрузка кН 70 
Скорость подъема СШ м/мин 5 
Скорость подъема ДШ м/мин 18 

Скорость спуска м/мин 
в соответствии с 

СОЛАС-74 

Условия эксплуатации при 
крене/дифференте 20°/10° 

При подъеме крен до 7° 

Масса СПУ, приблизительная кг 8700 В комлекте с 

кронштейном шлюпки, 

Гидрсотанцией и лебедкой 
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           Продолжение таблицы 1   

Техническая 

характеристика 

Единица 

измерения 
Значение Примечание 

Лебедка для СПУ 

 

Исполнение 

 шлюпочная 

лебедка с 

закрытым 

редуктором 

электрический 

подъем/гравитационное 

опускание 

 

Рабочая нагрузка лебедки 

 

кН 

 

50 

для работы использует- 

ся двухскоростной дви- 

гатель 
Гидростанция для СПУ 

Исполение  гидростанция 
судового 

исполнения  

с аварийным ручным 
насосом 

Тип двигателя для насоса  Y160M-4-H  
Мощность кВт 11  

Степень защиты  IP56  
Класс изоляции  F  

Трос 

Тип троса 
  оцинкованный, нерас- 

кручивающийся 
Диаметр троса мм 19  

Электрический двигатель 
Питание В/Гц 400/50 трехфазное 

Мощность кВт 20/7,5 двухскоростной 
Обогрев двигателя   есть 

Кабельный ввод   есть 
Заземляющий болт   есть 

Степень защиты   IP56 
Класс изоляции   F 

Способ пуска двигателя   прямолинейный 
Электрическая система 

Электрический щит   есть 
Мощность цепи управления В/фаза 220/1~  

Трансформатор В 400/220  

Степень защиты   IP56 
Материал щита   сталь 
Кабельный ввод   есть 

Дистанционное управление 
Тип   кнопка 

Степень защиты   IP56 

Зарядное устройство 
Тип   SD512-2 

Входное напряжение В 42  

Выходное напряжение В 12  

Ток А 2х5 постоянный ток 

2.1.1 СПУ предназначена для посадки в шлюпку на борту судна. Шлюпку можно 

спускать без остановки, так как разворачивание и спуск — это непрерывное движение с 

минимальными затратами времени. 

2.1.2 Аварийный ручной и основной привод СПУ обеспечивают подъем и установку в 

положение по походному спасательной шлюпки- для левого борта с тремя пассажирами 
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и спасательной/дежурной шлюпки с не менее чем шестью пассажирами – для правого 

борта 

2.1.3 Шлюпка разворачивается и опускается с помощью пульта дистанционного 

управления, с помощью которого экипаж может отпустить и остановить ручной тормоз 

лебедки изнутри шлюпки с помощью провода, подсоединенного к рычагу тормоза, и 

размотки провода на маленьком барабане. В качестве альтернативы экипаж может 

воспользоваться дистанционным пультом управления и ручным тормозом на палубе. 

2.1.4 Устройство для крепления шлюпки может быть освобождено вручную путём 

открытия быстроразъёмных крючков. 

2.1.5 Лебедка приводится в действие и оснащена односторонним тормозом, дисковой 

осевой фрикционной муфтой и рукояткой ручного подъема с предохранительным 

устройством. 

2.1.6 Спускоподъемное устройство оборудовано розеткой для подключения штатных 

гибких кабелей подзарядки аккумуляторных батарей и обогрева шлюпки. 

2.1.7 Предусмотрена выдача обобщённого сигнала неисправности в ИСУ ТС, в том числе 

при неисправности зарядного устройства шлюпки и обогрева шлюпки и СПУ. 

2.1.8 Толщина лакокрасочного покрытия составляет не  менее 250-300 мкм (не менее 3х 

слоев) 

2.1.9 Цвет финишного оборудования – по согласованию с Заказчиком. 

2.1.10 Оборудование и изготовление данной шлюпбалки соответствуют требованиям 

Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) и требованиям поправок к 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море.  

2.1.11 Проверки и испытания шлюпбалочных устройств проводятся в соответствии с 

резолюциями MSC81(70) и MSC226(82). 
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2.2 Основные характеристики CШ (ДШ) представлены в таблице 2. Общий вид представлен в 

приложении Б. 

 

Таблица 2 – Основные характеристики CШ (ДШ) 

Техническая 

характеристика 

Единица 

измерения 
Значение Примечание 

СШ (ДШ) 
Тип   полностью 

закрытая 

климетическое 
исполнение ОМ1 по 

ГОСТ 15150-69 
Исполнение  Одна для 

правого 

борта и 

одна для 

левого 

борта 

шлюпка правого 
борта 

сертифицирована как 
спасательная и как 
дежурная шлюпка 

Условия эксплуатации при 
крене/диффе

ренте 

 20°/10° При подъеме крен до 
7° 

 

Материал корпуса 

  огнезащитные поли- 

эфирные смолы и 

стекловолокно 
Пассажировместимость чел. 40  

Длина м 7,1  
Ширина м 2,7  

Максимальная высота м 3,1  
Масса шлюпки кг 2864,5  

Масса снабжения шлюпки кг 214  
Масса шлюпки с полным 
Снабжением и с людьми кг 6 154,5 

 

Скорость, не менее узел 6 при полной загрузке 
Двигатель 

 

Тип 

  стационарный 
дизельный с водяным 

охлаждением, 

четырехтактный 

(трехци линдровый) 
Мощность кВт 20,6  

Частота вращения об/мин 2800  
Пуск двигателя   Электрический 

Охлаждение   водяное 
Сухая масса кг 200  

Обогрев масла двигателя Вт 300  
Обогрев охлаждающей воды Вт 500  

Топливный бак 
Объем л 195  

Материал   нержавеющая сталь 

 

 

   

2.2.1 Корпус шлюпки и винт имеют защиту при эксплуатации в мелко битом льду. 

2.2.2 Предусмотрена возможность подвешивания шлюпки с целю высвобождения 

механизма разобщения под нагрузкой для его технического обслуживания. 
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2.2.3 Электропитание обогрева и зарядки аккумуляторных батарей шлюпки предусмотрено 

от сети СПУ, подключенной к судовой сети трехфазного переменного тока 

напряжением 400 В, частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. 

2.2.4 Зарядка аккумуляторных батарей предусмотрена от собственного источника шлюпки. 

2.2.5 Гибкие кабели подключения обогрева и зарядки аккумуляторных батарей шлюпки 

оборудованы вилками, совместимыми с розетками на СПУ и на шлюпке. 

2.2.6 Оборудование поставляется полностью окрашенным 

2.2.7 Срок службы ЛКП покрытия должен составлять не менее 5 лет. 

2.2.8 Степень защиты электрооборудования не ниже IP56.    

2.2.9 Степень защиты электрооборудования в помещении не ниже IP22 

2.2.10 Все электрооборудование имеет сальники для ввода кабелей и наружные узлы 

заземления. 

2.2.11 Электрооборудование промаркировано по ГОСТ IEC 61293-2016 

 

Электрические схемы представлены в приложении В. 
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3 Объем поставки 

В объем поставки входит: 

а) спасательная шлюпка на 40 человек с функцией дежурной шлюпки со  снабжением – 2 шт.; 

б) СПУ с оборудованием согласно п.2.1 – 2 шт. (1 шт. правого исполнения и 1 шт. левого 

исполнения); 

в) стационарный пульт управления исполнение IP56 – 2 шт.; 

г) дистанционный пульт управления исполнение IP56 – 2 шт.; 

д) комплект электрооборудования, обеспечивающий работу СПУ; 

е) средства для подзарядки аккумуляторных батарей (свинцово-кислотные, закрытого типа), 

установленных в СШ; 

ж) эксплуатационная документация; 

и) комплект свидетельств РС на все поставляемое оборудование в объеме, соответствующем 

требованиям Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, часть I, 2020 г., Приложение 1 «Номенклатура объектов 

технического наблюдения Регистра». 

4 Запасные части, инструменты и приспособления 

Состав комплекта запасных частей, приспособлений и инструмента, определяется фирмой – 

поставщиком. 

5 Документация 

5.1 После заключения контракта на поставку оборудования поставщик предоставляет в адрес 

Заказчика в электронном виде на русском языке следующую конструкторскую и техническую 

документацию: 

-   окончательные чертежи общего вида оборудования (главный вид, боковой вид и вид 

сверху) с указанием основных характеристик, установочных, присоеди- нительных и 

габаритных размеров, массы, положения центра масс, схемы нагру- зок на корпусные 

конструкции, а также узлы крепления к судовым фундаментам; 

- руководство по эксплуатации; 

- ведомость ЗИП (при наличии); 

- электрические схемы; 

- перечень ГСМ. 

5.2 Эксплуатационная документация, включая руководство по эксплуатации, формуляр и 

свидетельства РС поставляется на русском языке. 

Эксплуатационная документация поставляется в количестве трех экземпля- ров  в бумажном 

виде и одном экземпляра в электронном виде. 
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6 Сроки поставки и гарантии поставщика 

6.1 Условия и сроки поставки оговариваются при заключении контракта на поставку. 

6.2  Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 12 месяцев с момента сдачи судна 

заказчику.  

6.3  Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев со дня отгрузки. 

6.4 Необходимость выполнения шеф-монтажных работ, привлечения специалистов фирмы для 

сервисного обслуживания оговаривается при заключении контракта на поставку 
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JY70C Specifications B 

POSITION LIGHT

HAND RAIL

PUCT-POLE CRUTCH

LIFELINE APPLIANCE

PIVOT DUCT & STEERING GEAR
BITT

DOOR WINDOW & COVER

HOOK DEVICE ARRANGEMENT

VENTILATOR

REMOTE CONTROL LINE HOLE

RADAR REFLECTOR

REFLECT LIGHT STRIP

SKATE

PAINTER DEVICE
GRIPING BOBBIN

ASS.

STA.

ASS.

PRO.

ASS.
ASS.

ST. PIPE

ASS.

PLASTIC

ASS.
ASS.

   MAIN PERTICULARS

TYPE   JY70C
LENGTH        7000
BREADTH MLD    2700
DEPTH MLD      1100
HEIGHT OA       3000
ENGINE         380J-3
SPEED  >6Kn
NO. OF PERS 40P

ASS.

ASS.

CONTAINER FOR RAIN WATER ASS.

PART:C-2

ELECTRICAL SOCKET PRO.

PRO.

ASS.
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 JY70C/F Specifications  F 
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DESIGNATION

TACHOMETER SENSOR

BATTERY CHARGER

NO.

1

2

COMPASS LIGHT

SEARCH LIGHT

6

3

4

5

8

7

9

POSITION LIGHT

SWITCH

CABIN LIGHT

TEMP.SENSOR

PRESS.SENSOR

REMARK

OIL PRESS. LOW ALARM

WATER TEMP.HIGHT ALARM

TACHOMETER17

13

10

11

12

15

14

16

SWITCH

GENERATOR

ADJUSTER

STARTER

BUZZER

P
A

G
E

: F
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